
DES SOLUTIONS 
BATTERIES 

INNOVANTES

BATTERIES
NEXSYS®

DONNÉES TECHNIQUES

LA PUISSANCE
LORSQUE VOUS
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Type d’élément
Capacité 

nominale C5
Longueur de 

l’élément
Hauteur totale 
de l’élément 

Largeur de 
l’élément

Poids de 
l’élément+/-5%

Puissance de 100% à 
20% d’état de charge

Ah mm mm mm kg Wh
2 N X S 1 3 0 130 47 370 198 8.9 211
3 N X S 1 9 5 195 65 370 198 12.6 316
4 N X S 2 6 0 260 83 370 198 16.4 421
5 N X S 3 2 5 325 101 370 198 20.1 527
6 N X S 3 9 0 390 119 370 198 23.8 632
2 N X S 1 6 4 164 47 435 198 10.8 266
3 N X S 2 4 6 246 65 435 198 15.3 399
4 N X S 3 2 8 328 83 435 198 19.8 531
5 N X S 4 1 0 410 101 435 198 24.4 664
6 N X S 4 9 2 492 119 435 198 29.0 797
2 N X S 1 9 0 190 47 485 198 12.2 308
3 N X S 2 8 5 285 65 485 198 17.4 462
4 N X S 3 8 0 380 83 485 198 22.6 616
5 N X S 4 7 5 475 101 485 198 27.8 770
6 N X S 5 7 0 570 119 485 198 33.0 923
2 N X S 2 2 0 220 47 541 198 13.8 356
3 N X S 3 3 0 330 65 541 198 19.8 535
4 N X S 4 4 0 440 83 541 198 25.7 713
5 N X S 5 5 0 550 101 541 198 31.6 891
6 N X S 6 6 0 660 119 541 198 37.6 1069
7 N X S 7 7 0 770 137 541 198 42.5 1247
2 N X S 2 3 4 234 47 574 198 14.8 379
3 N X S 3 5 1 351 65 574 198 21.1 569
4 N X S 4 6 8 468 83 574 198 27.5 758
5 N X S 5 8 5 585 101 574 198 33.8 948
6 N X S 7 0 2 702 119 574 198 40.2 1137
7 N X S 8 1 9 819 137 574 198 46.9 1327
2 N X S 2 5 0 250 47 600 198 15.6 405
3 N X S 3 7 5 375 65 600 198 22.2 608
4 N X S 5 0 0 500 83 600 198 28.8 810
5 N X S 6 2 5 625 101 600 198 35.5 1013
6 N X S 7 5 0 750 119 600 198 42.1 1215
7 N X S 8 7 5 875 137 600 198 49.8 1418
2 N X S 2 8 0 280 47 675 198 17.4 454
3 N X S 4 2 0 420 65 675 198 24.6 680
4 N X S 5 6 0 560 83 675 198 32.0 907
5 N X S 7 0 0 700 101 675 198 39.3 1134
6 N X S 8 4 0 840 119 675 198 46.6 1361
7 N X S 9 8 0 980 137 675 198 54.5 1588

2NXSB160 160 45 541 157.5 10.8 259
3NXSB240 240 61 541 157.5 14.8 389
4NXSB320 320 77 541 157.5 18.7 518
2NXSB200 200 45 630 157.5 12.9 324
3NXSB300 300 61 630 157.5 17.7 486
4NXSB400 400 77 630 157.5 22.2 648

Eléments NexSys®, à connexions vissées, dimensions conformes aux normes DIN/EN 60254-2 et IEC 254-2 Série L.

Eléments NexSys, à connexions vissées, dimensions conformes à la norme IEC 254-2 Série E.
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Courbes de décharge à différents taux de décharge - décharge schématique

La batterie atteint le maximum de ses performances à 30°C

Courbes de décharge à différents taux de décharge - décharge schématique

Temps pour une recharge complète à différents états de charge initiaux 
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